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MILL 4577

INSTALLATION

BEFORE YOU START, REMOVE THE 2 SCREWS [A] (8-32 X 3/8 in) TO RELEASE 
THE UNIVERSAL PLATE [B].

1- INSTALL THE UNIVERSAL PLATE [B] ON THE JUNCTION BOX AND FASTEN THE 
HOOK ONTO IT.

2- HANG THE CANOPY ON THE HOOK.

3- MAKE CONNECTIONS:
 *PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
 *GREY OR PINK WIRE (0-10V DIM -)
 BLACK WIRE (LINE)
 WHITE WIRE (NEUTRAL)
 GREEN WIRE  
       
 * ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.

4- UNHOOK THE CANOPY, REMOVE THE HOOK AND STORE THE CONNECTIONS. 
INSTALL THE CANOPY ON THE UNIVERSAL PLATE USING THE TWO SUPPLIED 
SCREWS.

MAINTENANCE

     FOR INFORMATION ABOUT LED OR DRIVER REPLACEMENT, PLEASE 
CONTACT YOUR EUREKA AGENT. 

=   PURPLE WIRE
=   GREY OR PINK WIRE
=   BLACK WIRE
=   WHITE WIRE
=   GROUND

INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER, DÉVISSER LES 2 VIS [A] (8-32 X 3/8in) POUR LIBÉRER 
LA PLAQUE UNIVERSELLE [B]

1- INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] SUR LA BOÎTE DE JONCTION ET 
PASSER LE CROCHET AU CENTRE DE LA PLAQUE.

2- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET.

3- FAIRE LES CONNECTIONS :
 *FIL MAUVE (0-10V DIM +)
 *FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -) 
   FIL NOIR (LIGNE)
   FIL BLANC (NEUTRE)
   FIL VERT  
       
 * SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON LES COUVRIR

4- DÉCROCHER LE PAVILLON, ENLEVER LE CROCHET ET RANGER LES 
CONNEXIONS. FIXER LE PAVILLON SUR LA PLAQUE UNIVERSELLE AVEC LES 
DEUX VIS FOURNIES. 

MAINTENANCE

     POUR LES INFORMATIONS RELIÉES AU REMPLACEMENT DES DELS OU DE 
L’UNITÉ D’ALIMENTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT EUREKA.

=   FIL MAUVE
=   FIL GRIS OU ROSE
=   FIL NOIR
=   FIL BLANC
=   MISE À LA TERRE
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*ONLY FOR 0-10V DIMMING SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

A

GROUND

GREY OR PINK / GRIS OU ROSE
 (0-10V DIM - )*

PURPLE / MAUVE (0-10V DIM +)*

WHITE / BLANC (NEUTRAL / NEUTRE)

BLACK / NOIR (LINE / LIGNE)
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7- INSERT THE 15 FELT SHADE PANELS BY SLIDING THEM INTO THE TEETH OF 
THE TWO CORRESPONDING TOOTHED PLATES

7- INSÉRER LES 15 PANNEAUX DE FEUTRES DE L’ABAT-JOUR EN LES GLISSANT 
DANS LES DENTS DES DEUX PLAQUES DENTÉES CORRESPONDANTES 

4577D-25

INSTALLATION
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MILL 4577 
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MÊME ÉTAPE POUR 4577D-14, 4577D-25, 4577D-35
SAME STEP FOR 4577D-14, 4577D-25, 4577D-35

4577D-14

4577D-35



INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK 
NUTS.

2- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) =  BLACK  
WHITE (NEUTRAL) =  WHITE + WHITE
GROUND =  GREEN + GREEN

DRIVER* : 
BLUE (RPP20) = BLACK 
GRAY OR PINK (RPP20) = GRAY OR PINK
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC 
LES ÉCROUS FOURNIS.

2- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) =  NOIR 
BLANC (NEUTRE) =  BLANC + BLANC
MISE À TERRE =  VERT + VERT

DRIVER* : 
BLEU (RPP20) = NOIR 
GRIS OU ROSE (RPP20) = GRIS OU ROSE
MAUVE (RPP20) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L’INSTALLATION DU LUMINAIRE.

21

PURPLE (rPP20) TO PURPLE (DIMMING -) x2 DRIVERS *
MAUVE (rPP20) À MAUVE (DIMMING -) x2 DRIVERS *

B

A

LABEL* : NLIGHT
DEVICE ADDRESS / 
ÉTIQUETTE* : ADRESSE 
DU MODULE NLIGHT BLACK (rPP20) TO BLACK (HIGH VOLTAGE) 

NOIR (rPP20) À NOIR (HAUTE TENSION) 

HIGH VOLTAGE

GRAY OR PINK(rPP20) TO GRAY OR PINK (DIMMING +) x2 DRIVERS *
GRIS OU ROSE (rPP20) À GRIS OU ROSE (DIMMING +) x2 DRIVERS *

GROUND
MISE À LA TERRE

BLUE (rPP20) TO BLACK (x2 DRIVERS)*
BLEU (rPP20) À NOIR (x2 DRIVERS)*

* PLEASE SEE FIXTURE’S INSTALLATION SHEET FOR WIRING CONNECTIONS 
CONSULTER LA FEUILLE D’INSTALLATION DU LUMINAIRE POUR LES CONNEXIONS

WHITE (rPP20) + WHITE (HIGH VOLTAGE) + WHITE (x2 DRIVERS)
BLANC (rPP20) À BLANC (HAUT VOLTAGE) À BLANC (x2 DRIVERS)

REFER TO NLIGHT GUIDE FOR COMMISSIONING DETAILS
CONSULTER LE GUIDE NLIGHT POUR LES DETAILS DE LA MISE EN SERVICE

INSTALLATION
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39NLAA - AIR
ONE DRIVER

INSTALLATION REQUIREMENTS

CONDITIONS D’INSTALLATION

RPP20  MUST BE AT MINIMUM 3” 
FROM ANY METALLIC 
COMPONENT / LE MODULE RPP20 

PASSES 
THROUGH A 
Ø7/8” 
KNOCKHOUT /  
PASSE À 
TRAVERS UNE 
DÉBOUCHURE 
DE Ø4”

DRIVER

ATTENTION: MAKE SURE YOU ALWAYS FOLLOW LOCAL AND NATIONAL REGULATIONS DURING INSTALLATION

ATTENTION: ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS RESPECTER LES EXIGENCES LOCALES ET NATIONALES LORS DE L'INSTALLATION

FOR ADDITIONAL INFO PLEASE CHECK THIS LINK:

POUR DES INFOS SUPPLEMENTAIRES CONSULTEZ LE LIEN SUIVANT:

nlight.acuitybrands.com/products/rpp20-power-relay-pack

https://www.acuitybrands.com/products/detail/771135/nlight/rpp20-relay-pack/rpp20-power-relay-pack
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PURPLE (nPP16) TO PURPLE (DIMMING -)*
MAUVE (nPP16) À MAUVE (DIMMING -)*

FOR 277VAC / POUR 277VAC
BLACK (nPP16) TO BLACK (HIGH VOLTAGE) TO ORANGE (nPP16)
NOIR (nPP16) À NOIR ( HAUTE TENSION) + ORANGE (nPP16)

INSTALLATION
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39NLWA - WIRED
ONE DRIVER

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK 
NUTS.

2- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) =  BLACK + BLUE (120AVC) OR + ORANGE (277AVC)
WHITE (NEUTRAL) =  WHITE + WHITE
GROUND =  GREEN + GREEN

DRIVER* : 
BLUE (NPP16) = BLACK 
GRAY OR PINK (NPP16) = GRAY OR PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC 
LES ÉCROUS FOURNIS.

2-FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) =  NOIR + BLEU (120AVC) OU + ORANGE (277AVC)
BLANC (NEUTRE) =  BLANC + BLANC
MISE À TERRE =  VERT + VERT

DRIVER* : 
BLEU (NPP16) = NOIR 
GRIS OU ROSE (NPP16) = GRIS OU ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L’INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

CONDITIONS D’INSTALLATION
LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).

B

A

LABEL* : NLIGHT
DEVICE ADDRESS / 
ÉTIQUETTE* : ADRESSE 
DU MODULE NLIGHT FOR 120VAC / POUR 120VAC

BLUE(nPP16) TO BLACK (HIGH VOLTAGE) TO BLACK (nPP16)
BLEU (nPP16) À NOIR (HAUTE TENSION) À NOIR (nPP16)  

HIGH VOLTAGE

GRAY OR PINK (nPP16) TO GRAY OR PINK (DIMMING +)*
GRIS OU ROSE (nPP16) À GRIS OU ROSE (DIMMING +)*

GROUND
MISE À LA TERRE

BLUE (nPP16) TO BLACK (DRIVER)*
BLEU (nPP16) À NOIR (DRIVER)*

120AVC : CAP ORANGE
277AVC : CAP BLACK/NOIR WHITE (nPP16) + WHITE (HIGH VOLTAGE) + WHITE (DRIVER)

BLANC (nPP16) À BLANC (HAUT VOLTAGE) À BLANC (DRIVER)

* PLEASE SEE FIXTURE’S INSTALLATION SHEET FOR WIRING CONNECTIONS 
CONSULTER LA FEUILLE D’INSTALLATION DU LUMINAIRE POUR LES CONNEXIONS
REFER TO NLIGHT GUIDE FOR COMMISSIONING DETAILS
CONSULTER LE GUIDE NLIGHT POUR LES DETAILS DE LA MISE EN SERVICE

DRIVER

PASSES 
THROUGH A 
Ø7/8” 
KNOCKHOUT /  
PASSE À 
TRAVERS UNE 
DÉBOUCHURE 
DE Ø4”

ATTENTION: MAKE SURE YOU ALWAYS FOLLOW LOCAL AND NATIONAL REGULATIONS DURING INSTALLATION
ATTENTION: ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS RESPECTER LES EXIGENCES LOCALES ET NATIONALES LORS DE L'INSTALLATION

FOR ADDITIONAL INFO PLEASE CHECK THIS LINK:
POUR DES INFOS SUPPLEMENTAIRES CONSULTEZ LE LIEN SUIVANT:
nlight.acuitybrands.com/products/npp16-family/power-relay-pack

https://www.acuitybrands.com/products/detail/147279/nlight/npp16-family/power-relay-pack



