




NOTE : CLEAN DIFFUSER WITH A SOFT CLOTH AND USE ONLY MILD SOAP AND WATER NOTE : NETTOYER LE DIFFUSEUR AVEC UN CHIFFON, DU SAVON DOUX ET DE L’EAU.

7  - FOR CONFIGURATIONS OTHER THAN 74044-192: REPEAT STEPS 5a-b-c FOR EACH
     REMAINING SECTIONS, MAKING SURE TO FINISH WITH A SEGMENT FITTED WITH
     AN ENDCAP [L].

8  - PUT BACK THE DIFFUSERS ON THE FIXTURE’S SECTIONS, MAKING SURE THEY ARE
     CLEAN OF DUST BEFOREHAND.

7  - POUR LES CONFIGURATIONS AUTRE QUE 74044-192: RÉPETER LES ÉTAPES 5a-b-c POUR
     CHAQUES SECTIONS RESTANTES EN S’ASSURANT DE TERMINER AVEC UN SEGMENT 
     MUNIT D’UN EMBOUT [L].

8  - REMETTRE LES DIFFUSEURS SUR LES SECTIONS DU LUMINAIRE EN S’ASSURANT 
     D’ABORD QU’ILS SONT EXEMPTS DE POUSSIÈRE.

INSTALLATION 
MAINTENANCE 

Pendant 
Suspension 

225 de Liège Ouest, Suite #200 
Montréal (QC), Canada   H2P 1H4 
Tel : 514.385.3515   Fax : 514.385.4169 
www.eurekalighting.com 
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74044 - 144/192/288
BOLT

6

L

74044-144 : 46.3” (117.6 cm)  
74044-288 : 92.1” (234.0 cm)



INSTALLATION
MAINTENANCE Canopy Hook

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada   H2P 1H4
Tel : 514.385.3515   Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com

 

CANOPY HOOK
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INSTALLATION

1- FASTEN THE HOOK [A] ONTO THE JUNCTION BOX [B]

2- FASTEN THE HOOK ONTO THE CANOPY [C] (EITHER THROUGH THE HOLE ON 
THE SIDE OR THROUGH THE UNIVERSAL PLATE[D])

3- CONNECT THE WIRES

4- REMOVE THE HOOK, AND RECYCLE

INSTALLATION

1- FIXER LE CROCHET [A] À LA BOÎTE DE JONCTION [B]

2- FIXER LE CROCHET AU PAVILLON [C] PAR LE TROU DE COTÉ OU À TRAVERS LA 
PLAQUE UNIVERSELLE [D]

3- CONNECTER LES FILS

4- RETIRER LE CROCHET ET S’EN RECYCLER

C

OR/OU

B
D

A

4

1 2

15 kg
33lbs
max
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FOR DIMMABLE LUMINAIRES
POUR LES LUMINAIRES À VARIATION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

For best dimming results, verify dimmer compatibility
Pour une gradation optimale, vérifiez la compatibilité du gradateur

Your luminaire will be configured with one dimming type:
Votre luminaire peut être configuré avec gradation de type:

Input 120-277V
Entrée 120-277V

To 0-10V dimmer (gray/purple)
Vers gradateur 0-10V (gris/mauve)

Driver
Alimentation

To LED light source
Vers source DEL

+
-L

N

DIM+DIM-

Input 120V only
Entrée 120V seul.

Driver
Alimentation

To LED light source
Vers source DEL

+
-L

N

DIM+DIM-Capped or inexistant wires
Fils coiffés ou inexistants

Not all luminaires have both dimming options. For more information on dimming, please visit our website or contact our customer service. 
Pas tous les luminaires ont les deux options de gradation. Pour plus d’information sur la gradation, visitez notre site web ou contactez notre service à la clientèle.
www.eurekalighting.com

DP / PHASE
Phase dimming products (DP) do not require the use of the purple and gray wires 

(capped). Works for 120V circuits only.

La gradation de type Phase (DP) ne requiert pas l’utilisation des fils mauve et gris 
(fils coiffés). Circuits 120V seulement.

DV / 0-10V
0-10V dimming products (DV) require the use of the purple and gray wires. Works 

with 120-277V circuits.

La gradation de type 0-10V (DV) requiet l’utilisation des fils mauve et gris. Circuits 
120-277V.


