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PROJECT  PROJET

SPEC TYPE

NOTES

SPECIFICATION

LED-X-XX-XX

2.60"
66mm

1.85"
47mm

 Ø1.97"
Ø50mm

 Ø1.25"
Ø32mm

LED-X-XX-XX

ORDERING SPECIFICATION    SPÉCIFICATION DE COMMANDE CODE

MODEL    MODÈLE LED

LED

WATTAGE    PUISSANCE

(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)

4
8

4W
8W

    

30

40

3000K

4000K
35 3500K

    

17
48

17 DEGREE TOTAL BEAM ANGLE - NARROW SPOT - TIR MULTILENS
48 DEGREE TOTAL BEAM ANGLE - WIDE FLOOD - TIR MULTILENS

LED MODULE LED-X-XX-XX

PRODUCT CHARACTERISTICS    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DESIGN: 
Available for use with remodeling, new construction and insulated ceiling housings.

THERMAL MANAGEMENT: Custom designed passive heat sink designed to attain L70 of 60000hrs.
DIMMING: Available with dimming driver.
WARRANTY: 5 years
CERTIFICATION: c-UL-us (for use with Eureka housings and trims only)

CONCEPTION: Module simple et élégant conçu sur-mesure pour convenir à une variété d’encastrés Eureka. 
4W, 8W et 11W disponible pour la majorité des encastrés. Utilisation possible avec boîtier de 
type rénovation, nouvelle construction ou plafond hermétique isolé.

GESTION THERMIQUE: Radiateur passif conçu sur-mesure pour atteindre un facteur L70 de 
60 000 heures.

VARIATION D’INTENSITÉ: Disponible avec l’option pilote à intensité variable.
GARANTIE: 5 ans
CERTIFIÉ: c-UL-us (pour usage avec boîters et encastrés Eureka seulement)

COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR

BEAM ANGLE ANGLE DE DIFFUSION
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